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4. Die JoUp-Palette

Nach erfolgreicher Installation und Neustart von Adobe Acrobat erscheint die JoUp-Palette
auf dem Bildschirm:

Die JoUp-Palette

Alle zum Ausschieflen notwendigen Vorginge werden iiber diese Palette gesteuert. Wenn die
Palette nicht mehr gebraucht wird, kann Sie durch Klicken in den Button links oben im Fenster
geschlossen werden. Uber das Menu ,,Werkzeuge->JoUp...* wird sie wieder sichtbar gemacht.
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5. Ausschieflen

Zum AusschieBBen eines PDF-Dokumentes 6ffnen Sie dieses und betdtigen in der Palette
die Schaltflache ,,AusschieSen“. Danach erscheint folgender Dialog zur Auswahl der
Ausschieparameter:

Ausschieflen
Vorlage
Pfad: | ZUp_Ad4_3Imm.pdf I-ﬂ " Auswdhlen...
_1/2 Bogen
Pfad: ' 1Up.pdf I-%-] " Auswdhlen...
Dokument
Pfad: | dl16_Ad.pdf B
Seiten: 16
TrimBox: --- CropBox: 220.1 x 306.9
Bindungsart:  Rickendrahtheftung H Yerdrangung: 0 e
Ausrichten: Zentriert _E Skalierung: 100 .
Yon: 1 Bis: lb

" Abbrechen E'mdﬂeﬁerr’—i

Vorlage und Ausschiefiparamteter festlegen
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Vorlage:

1/2 Bogen:

Dokument:

Bindungsart:

Verdringung:

Ausrichten:

Skalierung:

Von ... Bis:

JoLauterbach Software GmbH

Pfad der zu verwendenden Vorlage (AusschieBschema)

Ersatzvorlage, falls die Seitenanzahl nicht aufgeht. Wenn dieses Feld leer ist,
werden von JoUp automatisch Leerseiten eingefiigt. Der Eintrag kann durch
Driicken der Shift-Taste zusammen mit ,,Auswéhlen geloscht werden.

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum auszuschiessenden
Dokument wie Seitenanzahl, Trim- und CropBox.

Auswahl zwischen Riickendrahtheftung, Klebebindung und Umschlag. Bei
,Umschlag® werden nur die ersten und letzten beiden Seiten des Dokumentes
verarbeitet.

Kompensation des Bundzuwachses bei Riickendrahtheftung, es ist die
Papierstiarke in mm einzugeben.

Auswahl zwischen TrimBox und Zentriert.

Die Seiten des auszuschieflenden Dokumentes konnen hiermit skaliert werden,
um z.B. A4-Seiten in eine A5-Vorlage einzupassen.

Auswabhl der auszuschieBenden Seiten, z.B. 3-14 ohne Umschlagseiten

Das Ausschielen kann auch in ,,umgekehrter Richtung® erfolgen. D.h., bei gedffnetem
Vorlagendokument erscheint ein Standard-Dateidialog zur Auswahl des Quelldokumentes und
zum Laden der Seiten in die Rahmen der Vorlage. Wenn auf der aktuellen Seite ein oder meh-
rere Rahmen ausgewihlt sind (s. 6.4), werden nur diese verarbeitet. Damit kénnen dann z.B.
Visitenkarten oder Seiten unterschiedlicher Dokumente platziert werden.
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6. Vorlagen erstellen

Die JoUp-Palette stellt eine ganze Reihe von Funktionen zur Verfiigung, die das Erstellen
auch komplexer AusschieBschmatas (Vorlagen) ermoglicht.

6.1 Voreinstellungen...

Nach Aktivieren der Schaltflache ,,Voreinstellungen...* erscheint der folgende Dialog:

Voreinstellungen

Allgemein

Koordinatenursprung: r Oben links |+{

v Drag und Drop fur alle Dokumente

__IWarnung bei fehlender TrimBox

Male

LI

Palette: mm |y Dialoge: mm

(: Abbrechen ) E—H

Voreinstellungen

Mit dem Menu ,,Koordinatenursprung* wird definiert, ob der Nullpunkt des
Koordinatensystems unten oder oben links liegen soll.

Mit JoUp erstellte Dokumente unterstiitzen den Import von PDF-Dateien per Drag und
Drop. Mit der Option ,,Drag und Drop fiir alle Dokumente* steht diese Funktion allen PDF-

Dokumenten zur Verfiigung.

Mit den Menus ,,Palette” und ,,Dialoge* konnen die jeweils verwendeten Malleinheiten ein-

gestellt werden.
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6.2 Neu...

Uber die Schaltfliche , Neu...“ wird ein neues PDF-Dokument mit wihlbarer Hohe und

Breite erstellt.

Bei aktivierter Option ,,JobInfo* erzeugt JoUp am unteren Rand des Bogens einen
Rahmen, in den beim spiteren AusschieBen Jobinformationen eingefiigt werden (s. 7.1).
Ein Jobinforahmen wird durch ein grofes ,,J* in der Mitte des Rahmens visualisiert (nur am

Bildschirm).

JoUp 5.5

JoLauterbach Software GmbH

Seitengrosse:

Breite: |4 50 mm

Ejnblnfn

Héhe:

350 mm

Ii Abbrechen :'J E

Neues Dokument

Jobinforahmen
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6.3 Rahmen...

JoLauterbach Software GmbH

Rahmen anlegen

Reihen:

Breite:

Héhe:

210 mm

248 mm

Spalten:

Abstand:

Abstand:

D Rahmen um 90 Grad drehen

Mit Hilfe der Funktion ,,Rahmen...“ werden die fiir das Ausschief8schema notwendigen

( Abbrechen )

Rahmen anlegen

0 mm

0 mm

&

Rahmen erzeugt. Die einzugebende Breite und Hohe entspricht der Seitengrof3e des auszuschie-

Benden Dokumentes. Eventuelle Beschnittwerte werden spéter liber die Palette definiert. Die

Option ,,Rahmen um 90 Grad drehen dient zum Anlegen der Rahmen im Querformat, d.h. die
zu platzierenden Seiten werden beim Ausschiefen um 90 Grad gedreht.

JoUp 5.5

Rahmen nebeneinander
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6.4 Rahmen auswiéhlen

In die erzeugten Rahmen werden im weiteren Verlauf die Seiten des Zieldokumentes
importiert. Dazu miissen den Rahmen die Seiten zugeordnet werden. Jeder Rahmen erhélt
eine Nummer, die der jeweiligen Seite des auszuschieenden Dokumentes entspricht. Um die
Nummern zuzuordnen, miissen die Rahmen ausgewihlt werden. Zu diesem Zweck wird von
JoUp ein zusitzliches Werkzeug installiert, ein Rechteck mit angedeuteten Schneidemarken. Es
befindet sich bei den Bearbeitungs-Werkzeugen, die iiber ,,Werkzeuge->Erweiterte Bearbeitung-
>Erweiterte Bearbeitungswerkzeuge einblenden® sichtbar gemacht werden.

v W gy - E
Das JoUp-Werkzeug

Nach Aktivierung des JoUp-Werkzeuges konnen die einzelnen Rahmen mit der Maus aus-
gewahlt werden. Durch gleichzeitiges Driicken der Shift-Taste kann die Auswahl erweitert oder
reduziert werden, so wie man es von den meisten Programmen her gewohnt ist.

6.5 Rahmen benennen

Einem ausgewihlten Rahmen kann nun einfach per Tastatur eine Seitennummer zugeordnet
werden. Driicken Sie bei aktiviertem JoUp-Werkzeug und einem ausgewéhlten Rahmen ein-
fach die Ziffer ,,4* und der Rahmen erhélt die Nummer 4. Alternativ erfolgt die Eingabe der
Rahmennummer iiber einen Dialog, der durch die Taste ,N* aktiviert werden kann.

4 l

Rahmen benennen

Die zugewiesene Rahmennummer wird oben in der Rahmenmitte eingeblendet.
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Bei Verwendung des Dialoges (Taste ,,N“) zum Benennen konnen die Rahmen auch hoch-
laufend durchnummeriert werden (1, 2, ...). Hierzu muss beim Betdtigen der OK-Taste die Shift-

Taste gedriickt werden.

Durch Driicken auf die Taste ,,J* erhdlt der Rahmen eine besondere Bedeutung, er wird
zu einem sogenannten Jobinforahmen. Das ist ein Platzhalter fiir Jobinformationen, die beim
AusschieBBen dann von JoUp automatisch in den Rahmen eingefiigt werden. Der Rahmen kann
an beliebiger Stelle auf dem Bogen liegen, es kdnnen bei Bedarf auch mehrere davon vorhanden
sein. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 7.1.

6.6  Marken hinzufiigen

Nach Klicken auf die Schaltfliche “Marken...” erscheint der folgende Dialog:

Marken anlegen

Abstand: |3 mm Lange: [3 mm Dicke: |El.l:19mm |

Ekhneidemarken E Symmetrisch

| Passermarken [ | Alternativer Farbraum Grau

|| Mittel- und Eckmarken

( Abbrechen ) oK )
L. o

Marken anlegen

Mit Hilfe dieses Dialoges konnen Schneide-, Passer- und Mittelmarken fiir einen oder meh-
rere ausgewahlte Rahmen erzeugt werden. Ein eventueller Beschnitt wird entsprechend bertick-

sichtigt.
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Mit JoUp erzeugte Schneidemarken

Neben dem Abstand und der Lénge der Marken kann auch deren Dicke angegeben werden.
Anstelle der Farbe ,,PaBBkreuze* konnen die Marken auch in Schwarz (Farbraum Grau) angelegt
werden (z.B. fiir Digitaldruckmaschinen).

Bei aktiver Option symmetrisch werden die Marken ringsum erzeugt, unabhéngig davon, ob
die Rahmen horizontal oder vertikal beieinander stehen (z.B. fiir Visitenkarten).

Die Marken konnen auch wieder einfach entfernt werden. Wenn kein Rahmen ausge-
wihlt ist, werden nach Betétigung der Schaltfliche ,,Marken* alle im Dokument vorhandenen
Schneidemarken entfernt (nach Bestitigung des Anwenders). Wenn Rahmen ausgewahlt sind
und beim Klick auf ,,Marken* die Shift-Taste gedriickt wird, werden nur die Marken um die
Auswahl geldscht.

Alternativ iiber die Palette konnen die Markenfunktionen bei aktivem JoUp-Werkzeug auch
iiber die Taste ,M* der Tastatur aktiviert werden.
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6.7 Rotieren

Jeder Rahmen hat neben Position und GrofBe eine weitere wichtige Eigenschaft, die Drehung
der Seiten beim Ausschiel3en um Vielfache von 90 Grad. Durch Driicken auf ,,Rotieren® in der
JoUp-Palette wird eine Drehung von 180 Grad eingestellt, bei gleichzeitig gedriickter Shift-Taste
90 Grad. Der vorhandene Drehwinkel wird beriicksichtigt und zur neuen Einstellung addiert.

Rahmen mit Drehwinkel 0 und 180 Grad

Rahmen mit Drehwinkel 90 und 270 Grad

Die Rahmennummer steht dabei immer an der Stelle, wo die Kopfseite der auszuschieBenden
Seite landet. Auch der Jobinforahmen kann mit ,,Rotieren” um 90 Grad gedreht werden.
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6.8  Kopieren

Die Schaltfliche “Kopieren...” dient zum einfachen Erstellen mehrseitiger Bogendokumente
mit immer dem gleichen AusschieBschema. Nach Klicken auf “Kopieren...” erscheint der fol-
gende Dialog:

Seiten vervielfdltigen

Anzahl an Kopien: 1
Rahmennr. erhdhen um: 0
Spiegeln: Micht spiegeln .

(:_ Abbrechen ) m

Seiten vervielfiltigen ...

Die Funktion ermoglicht die Vervielfdltigung des existierenden AusschieBschemas mit einem
einzugebenden Faktor und der Moglichkeit, die Rahmennummern der kopierten Seiten automa-
tisch anzupassen. ,,Anzahl Kopien* bestimmt, wie oft die vorhandenen Seiten kopiert werden,
,,Rahmennummer erhéhen bestimmt, um welchen Wert die Rahmennummern erhoht werden
sollen.

Unter JoUp Pro werden die auf der ersten Seite vorhandenen Objekte (Schondruck) nicht
nur kopiert, sondern kénnen auch gleich horizontal oder vertikal gespiegelt werden (z.B. fiir
Verpackungsdruck).
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6.9 Beschnitt

Fiir einzelne oder mehrere Rahmen kann auch ein Beschnitt festgelegt werden. Zu diesem
Zweck einfach die entsprechenden Rahmen auswihlen und bei aktivem JoUp-Werkzeug die
Taste ,,B“ driicken. Dann erscheint der folgende Dialog:

Beschnitt

Beschnitt: |I:I rmim |

| symmetrisch

(\ Abbrechen 2] 6 OK )

Beschnitt

Nach Eingabe des Wertes fiir den Beschnitt werden die ausgewéhlten Rahmen um diesen
Betrag vergroBert, allerdings nicht an den Schnittkanten (Bund). D.h., wenn zwei Rahmen
nebeneinander liegen, wird der linke Rahmen nur nach links, oben und unten und der rechte
Rahmen nur nach rechts, oben und unten vergrof3ert. Sollen die Rahmen in alle Richtungen
wachsen, unabhingig wie sie zueinander liegen, ist die Schaltfliche ,,Symmetrisch* zu aktivie-
ren.

Die Beschnittwerte eines Rahmens konnen mit Hilfe der JoUp-Palette kontrolliert werden. Zu
diesem Zweck einfach einen einzelnen Rahmen auswéhlen und die entsprechenden Werte wer-
den in der Palette angezeigt.

6.10 Drag und Drop

JoUp ermoglicht das Drag und Drop von PDF-Dokumenten aus dem Finder (Windows
Explorer) in ein gedffnetes PDF-Dokument auf eine beliebige Seite. Dadurch konnen eigene
Marken und Kontrollstreifen einfach in eine Vorlage eingebaut werden. Von dem importierten
Dokument wird die 1. Seite verwendet, weitere Seiten werden ignoriert. Die untere linke Ecke
wird durch die letzte Mausposition bestimmt. Erfolgt der Drop auf einen Rahmen mit Nummer,
wird die entsprechende Seite in diesen Rahmen importiert. Damit ist es mdglich, unterschied-
liche Dokumente auf einem Sammelbogen schnell zu montieren.

Mit Acrobat 8/9 steht unter MacOS diese Funktion leider nicht mehr zur Verfiigung. Marken
konnen tiber die Schaltfliche ,,Platzieren* in die Vorlage geladen werden. Sie erscheinen links
unten und kénnen dann mit der Maus oder ,,Position* an die gewiinschte Stelle bewegt werden.
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Die von JoUp erzeugten Objekte, bzw. Rahmen konnen mit der Maus ausgewihlt und inner-
halb der Seite verschoben werden, genauso wie man dieses von Layoutprogrammen her gew6hnt
ist. Das Verschieben erfolgt dabei immer in ganzen Millimetern. Die exakte Positionierung ist
anschlieend mit der Funktion ,,Position...* mdglich (s. folgenden Abschnitt).

6.11 Position

Von JoUp angelegte Objekte, also die Rahmen und per Drag und Drop importierte PDF-
Dokumente, konnen mit dieser Funktion exakt positioniert und in der GroBe verdandert werden.

Position
X 47.5 mm Y. 50,75 mm
B: 105 mm H: 148.5 mm
dx: 0 rmim dy: 0 mim

( Abbrechen :j f—ﬁm—}

Positionierung von Objekten

Die eingegebenen Werte fiir X/Y bestimmen die Position des ausgewihlten Objektes (oder
auch einer Mehrfachauswahl) bezogen auf den Koordinatenursprung (Voreinstellungen). Mit B/
H wird die Breite/Hohe eines Rahmens festgelegt. Mit dx/dy wird die platzierte Seite innerhalb
des Rahmens verschoben.

Zur Verdnderung der Position konnen auch die Cursortasten verwendet werden. Die ausge-
wihlten Rahmen werden dabei in Schritten von 1, bzw. 1/10 mm verschoben. Zum Verschieben
in 1/10 mm Schritten ist zusammen mit der Cursortaste die Shift-Taste zu betétigen.

Die Position und GroBe ausgewéhlter Rahmen wird auch in der Palette im Abschnitt ,,Mal3e*
angezeigt.
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6.12 Hilfslinen zeigen

EHiIstinien zeigen

Hilfslinien zeigen

Nach Deaktivierung der Option ,,Hilfslinien zeigen* werden die Rahmenbegrenzungen und
-nummern ausgeblendet.

6.13 Loschen

Mit JoUp angelegte Rahmen konnen selbstverstandlich auch geloscht werden. Das geschieht
durch Auswahl der zu l6schenden Rahmen (bei aktiviertem JoUp-Werkzeug) und Driicken der
Loschtaste (,,Backspace®). Das Driicken der Entfernen-Taste (,,Delete*) fiihrt zum Loschen des
Rahmeninhaltes. Bei Acrobat Professional 6 unter MacOS X muss hierfiir zusétzlich die Shift-
Taste gedriickt werden.
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6.14 Duplizieren/Spiegeln

Bei aktivem JoUp-Werkzeug konnen druch Driicken der Taste ,,D* Seitenobjekte kopiert wer-
den. In dem erscheinenden Dialog kdnnen Anzahl der Kopien, sowie der horizontale und/oder
vertikale Abtand der Kopien eingegeben werden.

Duplizieren
Anzahl Kopien: 1
Abstand Horizontal: 10 mm
Abstand Vertikal: 0 mm

( Abbrechen ) m

Duplizieren

Ausgwihlte Objekte konnen auch horizontal und vertikal gespiegelt werden. Hierzu die
Tasten ,,H fiir horitontale und ,,V* fiir vertikale Spiegelung verwenden.

6.15 Platzieren

Alternativ zu Drag und Drop kann die erste Seite einer PDF-Datei auch iiber die Funktion
,Platzieren” der Palette in eine Vorlage importiert werden. Die Seite erscheint unten links und
kann dann per Maus oder ,,Position* exakt positioniert werden.

JoUp 5.5 20



JoLauterbach Software GmbH

7. Fortgeschrittene Funktionen

7.1 Jobinforahmen

Beim Anlegen einer neuen Vorlage kann ein Jobinforahmen erzeugt werden, der standard-
méBig unten links auf dem Bogen platziert wird. Er kann dann wie alle anderen Rahmen auch
kopiert, verschoben und exakt positioniert werden. Auch eine Rotation um 90 Grad ist moglich.

Bogen 1 SR ANSTI4E TIEST BT A0 08 0 LAY Uk B EEk HREy

Jobinforahmen

Der Jobinforahmen enthilt nach dem Ausschielen die folgenden Informationen:

. Paginierung (Bogen 1A/B, usw.)
. Auftragsnummer
. Dokumentname

. Datum/Uhrzeit

. Farbnamen (alle vorhandenen Prozess- und Schmuckfarben)
. Dateiname
. Seitenzahlen

Durch Doppelklick auf den Jobinforahmen kdnnen die Bestandteile konfiguriert werden:
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Joblnfo
A ISt:h-:'in | B: Wider
™ Bégen ™ Auftrag (AN) M Titel
Eﬂatumj'l_lhrzeit EFarhen | Dateiname

| Seitenzahlen

(Als Standard sichern:] ( Abbrechen :] E Ok 3

Konfiguration des Jobinforahmens

Im oberen Teil des Dialoges wird die Bezeichnung der Schon und Widerdruckbdgen definiert,
im unteren Teil des Dialoges wird festgelegt, welche Informationen in der Infozeile erscheinen

sollen.
,»Als Standard sichern® legt die Standardeinstellungen fiir die JobInfo-Rahmen fest.
Die Auftragsnummer und der Titel werden den sogenannten ,,Metadaten® des auszu-

schiessenden Dokumentes entnommen. Fiir den Titel mit Acrobat den Menupunkt ,,Datei-
>Dokumenteigenschaften* auswahlen und unter Beschreibung den gewiinschten Titel eintragen.

Dokumenteigenschaften

—[—B-H-eh-r!ibuﬂg—| Sicherheit = Schriften | Ansicht beim Offnen Benutzerdefiniert  Erweitert -

Beschreibung
Datei: Acr9g97599.tmp

Titel:  Titel

Verfasser:

Datei-->Dokumenteigenschaften
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Fiir die Auftragsnummer im Abschnitt ,,Benutzerdefiniert den Wert AN hinzufiigen.

Doku menteigenschaﬁen

! Beschreibung = Sicherheit = Schriften | Ansicht beim Offnen | Benutzerdefiniert | Erweitert

Benutzerdefinierte Eigenschaften
il N
Mame: |AN | [ Andern 3
were [w3es
Wert
Auftragsnummer
JoUp 5.5
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7.2 Automatischer Farbkontrollstreifen

Im Lieferumfang von JoUp befinden sich auch sogenannte Farbkontrollstreifen:

. CMYK.pdf
. CMYKXZ.pdf
. CMYKXZAB.pdf

Farbkontrollstreifen ,, CMYKXZ.pdf*

XZAB sind jeweils Platzhalter fiir automatisch zu ersetzende Schmuckfarben. Diese werden
beim Ausschiessen automatisch durch die vorhandenen Schmuckfarben ersetzt.

7.3 Auslinieren

Durch Betitigen der Taste ,T* bei aktivem JoUp-Werkzeug werden diinne Rahmen um die
Trimboxen und den Bogen erzeugt, die fiir Proofzwecke dienlich sind, um den tatsdchlichen
Nutzen zu visualisieren. Diese Rahmen standardmafig schwarz, konnen aber durch einen
zusitzlichen Abschnitt ,, TrimLines* in der Datei ,,JoUp.ini* im Plug-ins Ordner auch einer
Schmuckfarbe zugewiesen werden.

[TrimLines]
ColName=TL
(MYK=0 1 0 O

Der Farbname steht im Eintrag ,,ColName*, die zugehorigen CMYK-Werte im Eintrag
»CMYK*.
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7.4 TrimBox-Editor

Mit JoUp 4.0 ist es moglich, einem PDF-Dokument eine TrimBox hinzuzufiigen. Die
TrimBox zeigt dem Ausschiessprogramm die exakte Lage des Nettoformates und ermdglicht so
eine sichere Weiterverarbeitung. Dokumente ohne TrimBox werden im Rahmen zentriert. Zum
Setzen der TrimBox bei aktivem JoUp-Werkzeug und gedriickter Alt-Taste in die linke obere
Ecke der TrimBox klicken. Anschliessend ein Rechteck aufziehen und die Maus loslassen. Es
erscheint ein Dialog, in dem die Trimboxparameter anhand des aufgezogenen Rechtecks vorbe-
setzt und durch die exakten Werte ersetzt werden konnen.

TrimBox
X: 3 mm Y: |3 mrm
B: 210 mrm H: |29/ mm

"1 Alle Seiten bearbeiten

C Cancel } { OK )

Setzen der Trimbox
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7.5 Flattermarken

JoUp unterstiitzt auch sogenannte Flattermarken. Das sind Marken, die beim
Ausschiefvorgang in eine bestimmte Richtung wandern. Ein ausgewahlter Rahmen wird (bei
aktivem JoUp-Werkzeug) zu einer Flattermarke durch Driicken der Taste ,F* auf der Tastatur. Es
erscheint der folgende Dialog:

Flattermarke

Wandern nach: r Oben Iﬂ

(: Abbrechen } E OK )

Flattermarken

Uber das Popupmenu ,,Wandern nach** wird die Wanderrichtung der Marke beim
AusschieBvorgang festgelegt. Der grafische Inhalt des Rahmens, falls vorhanden, wird durch
eine schwarze Flache ersetzt.
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7.6 Uberwachte Ordner (JoUp Pro)

Mit JoUp Pro kdnnen sogenannte iiberwachte Ordner definiert werden, die regelmissig nach
auszuschiessenden PDF-Dateien Ausschau halten, diese dann mit einer zugewiesenen Vorlage
ausschiessen und das Ergebnis in einen Ausgangsordner verschieben. Die Konfiguration der
iiberwachten Ordner erfolgt {iber die Datei ,,JoUp.ini* im gleichen Ordner wie das Plugin.

[Hotfolder]

Inl=Macintosh HD:TestDaten:JoUp:Hotfolder:Inl
Outl=Macintosh HD:TestDaten:JoUp:Hotfolder:0Outl
Donel=Macintosh HD:TestDaten:JoUp:Hotfolder:Donel
T1=Macintosh HD:TestDaten:JoUp:Templates:2Up_A4.pdf
B1=R

D1=0,1

In2=Macintosh HD:TestDaten:JoUp:Hotfolder:In2
Out2=Macintosh HD:TestDaten:JoUp:Hotfolder:Qut2
Done2=Macintosh HD:TestDaten:JoUp:Hotfolder:Done2
T2=Macintosh HD:TestDaten:JoUp:Templates:2Up_A4_3mm.pdf
B2=K

* InX: Eingangsordner fiir auszuschiessende Dokumente
* OutX: Ausgangsordner fiir die Originaldatei

* DoneX:  Ergebnisordner, hier landet die ausgeschossene Datei

« TX: Vorlage fiir diesen Eingangsordner
+ BX: Bindung (R=Riickendraht, K=Klebebindung)
* DX: Verdringung (Bundzuwachs) fiir Riickendrahtheftung in mm
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8. InRIP-Farbseparation

Bei aktiviertem JoUp-Werkzeug erscheint bei Driicken der Taste ,,p* ein Dialog zur
Ansteuerung der InRIP-Farbseparation.

InRIP Color Separation

SpotColors: Plates:

HKS 13 2 Cvan ( Page Setup... )
HES 14 Z Magenta

Yellow
Black
HES 13 7

( Cancel :}

InRIP-Farbseparation

Die Schaltflache besteht aus zwei Listen, eine fiir die im Dokument enthaltenen
Schmuckfarben und eine mit den zu berechnenden Ausziigen. Eine in der linken Liste aus-
gewihlte Schmuckfarbe wird in die rechte Liste iibernommen und dafiir ein eigener Auszug
berechnet. Nicht ausgewéhlte Schmuckfarben werden nach CMYK aufgelost. Alle in der rechten
Liste ausgewihlten Farben werden tatsdchlich ausgegeben.

In obigem Beispiel wiirde die Schmuckfarbe ,,HKS 13 Z* als eigener Auszug berechnet und
zusammen mit dem Schwarzauszug ausgegeben. Die Schmuckfarbe ,,HKS 14 Z* wiirde nach
CMYK aufgelost.

Die Schaltflache ,,Papierformat™ dient zur Einstellung des gewiinschten Papierformates, iiber

die Schaltflache ,,Drucken...* wird der Acrobat-Druckdialog gedffnet. Dieser startet dann den
eigentlichen Druckvorgang.
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9. Tastaturkiirzel

Bei aktivem JoUp-Werkzeug stehen tiber die Tastatur zusétzliche Funtionen zur Verfiigung:

e N:
e T:
o Pfeiltasten:

o LoOschtaste:

o Entfernentaste:

o +/-:
e D:

e H/V:

e Tab:

JoUp 5.5

Der ausgewidhlte Rahmen wird ein Jobinforahmen

Beschnitt fiir die ausgewdhlten Rahmen festlegen.

Der ausgewidhlte Rahmen wird eine Flattermarke

Die ausgewihlten Rahmen benennen (per Dialog)

Auslinieren (Rahmen um platzierte Seiten)

Verschieben der Rahmen in mm-Schritten

Rahmen 16schen

Rahmeninhalt 16schen (bei Acrobat 6 unter MacOS X mit Shift-Taste)
Ein Objekt in der Hierarchie nach oben oder unter verschieben
Duplizieren von Objekten

Horizontal/Vertikal spiegeln

Schneidemarken hinzufiigen/entfernen

Durchlaufen der Objekthierarchie

Rahmeninhalt zentrieren (nur Marken)

Rahmeninhalt rotieren (wirkt erst beim erneuten Ausschief3en)
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